
Nr karly kataiogowej 
Z-28 / 201 do 207, 258 

SWW 0941 - 621 

KTM 0941 — 621 wg fabeli 
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OPORNIKI WZORCOWE 
Typ RN-1, RN-2, RN-3 





ZASTOSOWAMIE 



Oporniki wzorcowe czierozaciskowe BN-1, BN-2, BN-3 przeznaczone 
do pracy w ukladach pomiarowych pr%du stalego i stanowiQ podstawowe 
wyposazenie laboratorifiw pomiarowych. 

Spelniajq one wymagania normy PN- 77 /E-O 6509 i dopuszczone jako 
narz$dzia pomiarowe o znaku PEL T-201. 

BUDOWA 

Oporniki wzorcowe BN-1, RN-2, RN-3 posiadaj^ budowg otwart^, 
przystosowanq do chlodzenia w powietrzu lub w kqpieli. 

Oporniki o warto£ciach znaraionowych rezystancji 0,001 a i 0,01© 
wykona sq z blachy manganinowej a od 0,1© do 10 k© nawinifte sq. 
bifilarnie drutem emaliowanym manganinowym na karkasie steatytowyra. 

W pokrywie obudowy znajduje sip gniazdo termometryczne umoiliwiaj%ce 
pomiar temperatury eleraentu oporowego. W podstawie obudowy przewidziano 
miejsce na cech£ legalizacyjn^ i zakiadow^ uniemozliwiaj^ce dostfcp 
do elementu oporowego bez ich naruszenia. 



DANS TKCHNICZNS 
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Typ 

opornlka 


Nr 

katalog* 


Warto 66 
znamionowa 


Klasa 

dokladn. 


Masa 


Nr KTM 


RN - 3 


201 


io~ 3 


0,05 


0,65 


0941-621-702-714 


RN - 2 


202 


10" 2 


0,02 


°»5 


603-718 


RN - 1 


203 


10- 1 


0,02 


0,47 


604-719 


RN -1 


2 Ok 


1 


0,01 


0,47 


505-712 


RN — 1 


205 


10 


0,01 


0,47 


506-713 


RN - 1 


206 


10 2 


0,01 


0,47 


507-714 


RN - 1 


207 


10 3 


0,01 


0,47 


508-715 


RN - 1 


258 


10^ 


0,01 


0,47 


509-716 















Temperaturowy wsp6lczynnik rezystancji 4 0,002 %/ °C 

Moc znamionowa / / 



w powietrzu 
w k^pioli 

Moc dopuszczalna / P4 / 

w powietrzu 
w k%piell 

Wytrzymalo66 elektryczna izolacji 
/ napi$cie probiercze / 

Warunki znaraionowe pracy t 
Moc obei^ienia 
Tempera tura otoczenia 
dla klas 0,01 i 0,02 
dla klasy 0,05 
Wilgotnosc wzglfdna powietrza 

Zakres utytkowy 1 

Moc obci^ienia 
Tempera tura otoczenia 
dla klas 0,01 i 0,02 
dla klasy 0,05 

Zalecany czynnik chlodzqcy 
Wymiary gabarytowe 



0,1 W 
1 W 



0,3 V 
3 W 

2 kV 

0 do P n 

20 t 0,5 °c 

20 t 1 ®C 
40 do 60 % 

0 do P d 

+ 15 do 25 °C 

♦ 10 do 30 °C 

olej transf ernatorowy 
0 100 x 150 



PRZECHOWYWANIE 



Oporniki wzorcowe uaiezy przechowy »vac w opak6waaiu jcdaostkowym, 
w pomieszczeniu zamkni^tyin, w atmosferzc aie zawi erajqcoj szkodliwych 
par i gazow, przy wilgotaosci wzgl$dnej powietrza aie przokracza j^ce j 
80 % i temperaturze + 10 do 40 °C. 

SPOS&B ZAMAWIANIA 

W zam6wieniu nalezy poda£ aazw$, typ f rezystaucje zaamionowq 
i nmner katalogowy opornika wzorcowego. 

Przyklad oznaczenia 5 Opornik wzorcowy RN - 1 9 10ft nr. kat. 205 
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schemai ideowy RN - 1. 2, 3 

Gl\ml [AMkv) - »r ( 0 r 10 y Up if~ 

PRODUCENT: 

Zjednoczone Zespoly Gospodarcze 
Zaklad Produkcji Aparatury Pomiarowej 
i AutomatykI Przemysiowej 
ul. Marchlewskieflfo 22/24 

44-120 PYSKOWICE, tel. 33-26-86 telex 03-66-47 
DYSTRYBUTOR: 

Biuro Zbytu Sprz^tu Pomiarowo-Kontrolnego „MERAZET" 

60-967 POZNAN, ul. Czerwonej Armii 66/72 



Z.U.P. „INCO", z. 0949, n. 1000 



